






Web-интерфейс роутеров KROKS. Настройка и управление  29 ноября 2019 г. 

~ 4 ~ 

 

 
Рисунок 1.3.1 – Установка нового пользовательского пароля на Web-интерфейс роутера 

 

1.3.3. Спустившись вниз страницы, нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ. Кнопка 

СОХРАНИТЬ сохраняет данные, но применены они будут после перезагрузки роутера. Чтобы от-

менить ошибочно введенные данные, нажмите кнопку СБРОСИТЬ. 

1.3.4. В интерфейсе роутера появится сообщение, о смене пароля, (Рисунок 1.3.2). 

 

 
Рисунок 1.3.2 – Сообщение web-интерфейса об успешной смене пароля 

 

1.3.5. В дальнейшем чтобы сменить пароль пользователя, необходимо авторизоваться в web-

интерфейсе роутера, а затем войти в раздел «Система» и выбрать вкладку «Управление».  

 

Примечание – Если по каким-то причинам пользовательский пароль был утрачен, произведите 

сброс роутера для возврата к заводским настройкам по умолчанию, согласно технической доку-

ментации на ваш роутер. 

 

1.4. Установка актуальной даты, времени и языка интерфейса 

1.4.1. Для установки даты и времени авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. 
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1.4.2. Войдите в раздел «Система» и выберите вкладку «Система». Во вкладке Основные 

настройки, для изменения отображения вашего роутера, измените, имя хоста и в выпадающем 

окне выберите свой часовой пояс (Рисунок 1.4.1). В нашем примере на рисунке 1.4.1 выбран часо-

вой пояс Europe Moscow соответствующий часовому поясу московского времени. 

 

 
Рисунок 1.4.1 – Установка часового пояса пользователя 

 

Примечание – Имя хоста – (имя, с которым ваше устройство будет отображаться в локальной 

сети) должно состоять из цифр и символов латинского алфавита, набранных без пробелов длиной 

не более 32 знаков. 

 

1.4.3. Во вкладке Настройка журнала пользователь может изменить размер системного журна-

ла, в выпадающих окнах выбрать уровни вывода событий и назначить порт внешнего сервера си-

стемного журнала. 

1.4.4. Во вкладке Язык и тема, установите язык и тему оформления интерфейса (Рису-

нок 1.4.2). 

 

 
Рисунок 1.4.2 – Установка языка и темы оформления web-интерфейса 
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Примечание – Язык, установленный по умолчанию (auto) выбирается web-интерфейсом авто-

матически, в зависимости от языка вашего браузера. При желании вы можете изменить язык ин-

терфейса на Русский (Russian) или Английский (English).  

 

1.4.5. Закончив установку пользовательских настроек web-интерфейса, нажмите кнопку 

СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ. Кнопка СОХРАНИТЬ сохраняет данные, но применены они будут 

при следующем включении роутера. Чтобы отменить ошибочно введенные данные, нажмите кноп-

ку СБРОСИТЬ. 

 

1.5. Смена IP-адреса роутера 

При подключении вашего роутера к существующей локальной или беспроводной сети, создан-

ной другим роутером, может возникнуть конфликт IP-адресов. IP-адрес роутера существующей 

сети может быть идентичен IP-адресу вашего роутера. Для разрешения этого конфликта и созда-

ния подключения, необходимо, чтобы IP-адреса подсетей различались. Так как пользователь 

обычно не имеет возможности изменить IP-адрес роутера существующей сети, необходимо изме-

нить IP-адрес вашего роутера. 

1.5.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сеть» войдите во вкладку «Ин-

терфейсы» и нажмите на закладку LAN (Рисунок 1.5.1). 

 

 
Рисунок 1.5.1 – Смена IP-адреса роутера 

 

1.5.2. Во вкладке Основные настройки измените IP-адрес своего роутера, например на 

192.168.2.1, как показано на рисунке 1.5.1. Спустившись вниз страницы, нажмите кнопку 

СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ. 

 

Внимание! Сохраните новый IP-адрес, например, записав его на этикетке или в паспорт роуте-

ра. В дальнейшем, для авторизации в web-интерфейсе роутера набирайте в командной строке 

браузера новый IP-адрес роутера. В случае утраты нового IP-адреса, вход в web-интерфейс будет 

возможен только после возврата роутера к заводским настройкам. 

 

Примечание - Если после изменения IP-адреса роутера, подключение к существующей сети не 

произошло, проверьте наличие интернета в существующей сети и перезагрузите роутер. Если 

данные меры не помогли, обратитесь в поддержку. 
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2. НАСТРОЙКА РОУТЕРА ПРИ ПОМОЩИ МАСТЕРА НАСТРОЙКИ 

 

В программном обеспечении роутеров KROKS выпущенных после февраля 2019 г уста-

новлен «Мастер настройки» устройства облегчающий настройку и подключение. 

В роутерах, изготовленных до февраля 2019 г «Мастер настройки» отсутствует. Настрой-

ка и подключение роутера к сети Интернет производится традиционным способом. Реко-

мендуем обновить программное обеспечение роутера до версии не ниже 190200. 

 

Убедитесь, что кабель интернет провайдера подключен к WAN-порту вашего роутера. Подклю-

чение к сети Интернет зависит от типа протокола доступа, через который предоставляется доступ 

пользователю. 

 

Примечание – При заключении договора с Интернет-провайдером на оказание услуг доступа в 

сеть Интернет, Провайдер передает пользователю информацию, необходимую для подключения к 

сети Интернет: 

 Используется статический IP-адрес (постоянный) или динамический IP-адрес (DHCP 

назначаемый автоматически). 

 Протокол доступа к сети Интернет (РРРоЕ, РРТР, L2TP) при его использовании в 

предоставлении доступа. 

 IP-адрес или доменное имя VPN-сервера при подключении через PPTP и L2TP. 

 Логин (Имя пользователя) и Пароль для доступа в Интернет. 

 Осуществляется ли фильтрация по МАС-адресам, и какой МАС-адрес будет зареги-

стрирован у Интернет-провайдера. 

Наличие тех или иных параметров определяется типом протокола доступа к сети. При необхо-

димости эти параметры можно уточнить в службе технической поддержки вашего Интернет-

провайдера. 

 

2.1. Настройка доступа к сети Интернет через проводное подключение по протоколу DHCP-

клиента 

2.1.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сервисы» войдите во вкладку 

«Мастер настройки». Для настройки доступа к сети Интернет через проводное подключение уста-

новите точку маркера на блоке Роутер (Rt) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ (Рисунок 2.1.1). 

 

 
Рисунок 2.1.1 – Мастер настройки роутера 
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Рисунок 2.1.2 – Настройка подключения по протоколу DHCP-клиент 

 

2.1.2. В блоке Локальная сеть (LAN), пользователь может изменить IP-адрес своего роутера и 

установить диапазон IP-адресов выдаваемых автоматически, для устройств в локальной сети. 

2.1.3. Для получения доступа к сети Интернет по протоколу DHCP-клиента необходимо в блоке 

Глобальная сеть (WAN) выбрать тип подключения (DHCP-клиент) и технологию получения до-

ступа (Simple) (Рисунок 2.1.2).  

2.1.4. Изменяя значения в блоке Точка доступа (АР), пользователь может управлять беспро-

водной сетью Wi-Fi настроенной по умолчанию. Изменить название сети, тип шифрования, уста-

новить мощность передатчика модуля связи, канал, ширину полосы пропускания и пароль для до-

ступа к данной Wi-Fi сети или вообще отключить Wi-Fi сеть при необходимости. 

2.1.5. Закончив настройку, нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ. Для удаления выбранных значений 

нажмите кнопку СБРОС. Поля с корректно внесенными данными будут выделены зеленым цветом 

(Рисунок 2.1.3). Поля не прошедшие проверку будут выделены красным цветом и доступны для 

редактирования. Окончив настройку соединения, нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. Для отказа от 

введенных данных нажмите кнопку СБРОС. После подтверждения, системой будут применены 

данные и настройки указанные пользователем.  

 

 
Рисунок 2.1.3 – Проверка введенных значений протокола подключения. 
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Примечание – Протокол подключения к сети DHCP установлен в заводских настройках роутера 

по умолчанию. Если ваш Интернет-провайдер использует протокол DHCP для предоставления 

доступа в Интернет, то, скорее всего Интернет-соединение у вас уже установлено в автоматиче-

ском режиме. 

 

2.2. Настройка подключения к сети Интернет по протоколу со статическим IP-адресом 

2.2.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сервисы» войдите во вкладку 

«Мастер настройки». Для настройки доступа к сети Интернет через проводное подключение уста-

новите точку маркера на блоке Роутер (Rt) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ (Рисунок 2.1.1). 

2.2.2. В блоке Локальная сеть (LAN), пользователь может изменить IP-адрес своего роутера и 

установить диапазон IP-адресов выдаваемых автоматически, для устройств в локальной сети. 

2.2.3. В мастере настройки роутера, в блоке Глобальная сеть (WAN) выберите из выпадающих 

списков Тип подключения (Static IP); IP-адрес, адрес шлюза и адреса DNS-серверов (из договора 

с Интернет-провайдером); Технологию получения доступа (Simple) (Рисунок 2.2.1).  

2.2.4. Изменяя значения, в блоке Точка доступа (АР), пользователь может управлять беспро-

водной сетью Wi-Fi настроенной по умолчанию. Изменить название сети, тип шифрования, уста-

новить мощность передатчика Wi-Fi модуля связи, канал, ширину полосы пропускания и пароль 

для доступа к данной Wi-Fi сети или вообще отключить Wi-Fi сеть при необходимости. 

 

 
Рисунок 2.2.1 – Настройка проводного подключения со статическим IP-адресом 

 

2.2.5. Закончив настройку, нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ. Для удаления выбранных значений 

нажмите кнопку СБРОС. Поля с корректно внесенными данными будут выделены зеленым цветом 

(Рисунок 2.2.2). Поля не прошедшие проверку будут выделены красным цветом и доступны для 

редактирования. Окончив настройку соединения, нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. Для отказа от 

введенных данных нажмите кнопку СБРОС. После подтверждения, системой будут применены 

данные и настройки указанные пользователем.  
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Рисунок 2.2.2 – Проверка введенных данных подключения со статическим IP-адресом 

 

2.3. Настройка подключения к сети Интернет по протоколу PPtP (VPN) 

2.3.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сервисы» войдите во вкладку 

«Мастер настройки». Для настройки доступа к сети Интернет через проводное подключение уста-

новите точку маркера на блоке Роутер (Rt) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ (Рисунок 2.1.1). 

2.3.2. В блоке Локальная сеть (LAN), пользователь может изменить IP-адрес своего роутера и 

установить диапазон IP-адресов выдаваемых автоматически, для устройств в локальной сети. 

2.3.3. Если у вас протокол подключения PPtP со статическим IP-адресом, в блоке Глобальная 

сеть (WAN) выберите из выпадающих списков Тип подключения (Static IP) и Технологию получе-

ния доступа (PPtP). Введите IP-адрес, Маску сети, Шлюз, адреса DNS-серверов, Имя пользо-

вателя, Пароль, Доменное имя PPtP сервера или его IP-адрес. Если в сети вашего Интернет-

провайдера осуществляется фильтрация по МАС-адресам, введите МАС-адрес сетевого адаптера 

вашего компьютера или оставьте в поле МАС-адрес сетевого адаптера роутера (Рисунок 2.3.1). 

 

 
Рисунок 2.3.1 – Ввод данных для подключения по протоколу PPtP со статическим IP-адресом 
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2.3.4. Если у вас протокол подключения PPtP с динамическим IP-адресом (DHCP-клиент), в бло-

ке Глобальная сеть (WAN) выберите из выпадающих списков Тип подключения (DHCP) и Техно-

логию получения доступа (PPtP). Введите Имя пользователя, Пароль, Доменное имя PPtP сер-

вера или его IP-адрес. Если в сети вашего Интернет-провайдера осуществляется фильтрация по 

МАС-адресам, введите МАС-адрес сетевого адаптера вашего компьютера или оставьте в поле 

МАС-адрес сетевого адаптера роутера (Рисунок 2.3.2). 

 

 
Рисунок 2.3.2 – Ввод данных для подключения по протоколу PPtP с динамическим IP-адресом 

 

2.3.5. Изменяя значения, в блоке Точка доступа (АР), пользователь может управлять беспро-

водной сетью Wi-Fi настроенной по умолчанию. Изменить название сети, тип шифрования, уста-

новить мощность передатчика Wi-Fi модуля связи, канал, ширину полосы пропускания и пароль 

для доступа к данной Wi-Fi сети или вообще отключить Wi-Fi сеть при необходимости. 

2.3.6. Закончив настройку, нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ. Для удаления выбранных значений 

нажмите кнопку СБРОС. Поля с корректно внесенными данными будут выделены зеленым цветом 

(Рисунки 2.3.3 и 2.3.4). Поля не прошедшие проверку будут выделены красным цветом и доступны 

для редактирования. Окончив настройку соединения, нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. Для отказа 

от введенных данных нажмите кнопку СБРОС. После подтверждения, системой будут применены 

данные и настройки указанные пользователем.  
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Рисунок 2.3.3 – Проверка введенных данных PPtP подключения со статическим IP-адресом 

 

 
Рисунок 2.3.4 – Проверка введенных данных PPtP подключения с динамическим IP-адресом 

 

2.4. Настройка подключения к сети Интернет по протоколу L2TP (VPN) 

2.4.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сервисы» войдите во вкладку 

«Мастер настройки». Для настройки доступа к сети Интернет через проводное подключение уста-

новите точку маркера на блоке Роутер (Rt) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ (Рисунок 2.1.1). 

2.4.2. В блоке Локальная сеть (LAN), пользователь может изменить IP-адрес своего роутера и 

установить диапазон IP-адресов выдаваемых автоматически, для устройств в локальной сети. 

2.4.3. Если у вас протокол подключения L2TP со статическим IP-адресом, в блоке Глобальная 

сеть (WAN) выберите из выпадающих списков Тип подключения (Static IP) и Технологию получе-

ния доступа (L2TP). Введите IP-адрес, Маску сети, Шлюз, адреса DNS-серверов, Имя пользо-

вателя, Пароль, Доменное имя L2TP сервера или его IP-адрес. Если в сети вашего Интернет-

провайдера осуществляется фильтрация по МАС-адресам, введите МАС-адрес сетевого адаптера 

вашего компьютера или оставьте в поле МАС-адрес сетевого адаптера роутера (Рисунок 2.4.1). 
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Рисунок 2.4.1 – Ввод данных для подключения по протоколу L2TP со статическим IP-адресом 

 

2.4.4. Если у вас протокол подключения L2TP с динамическим IP-адресом (DHCP-клиент), в 

блоке Глобальная сеть (WAN) выберите из выпадающих списков Тип подключения (DHCP) и Тех-

нологию получения доступа (L2TP). Введите Имя пользователя, Пароль, Доменное имя L2TP 

сервера или его IP-адрес. Если в сети вашего Интернет-провайдера осуществляется фильтрация 

по МАС-адресам, введите МАС-адрес сетевого адаптера вашего компьютера или оставьте в поле 

МАС-адрес сетевого адаптера роутера (Рисунок 2.4.2). 

 

 
Рисунок 2.4.2 – Ввод данных для подключения по протоколу L2TP с динамическим IP-адресом 

 

2.4.5. Изменяя значения в блоке Точка доступа (АР), пользователь может управлять беспро-

водной сетью Wi-Fi настроенной по умолчанию. Изменить название сети, тип шифрования, уста-

новить мощность передатчика Wi-Fi модуля связи, канал, ширину полосы пропускания и пароль 

для доступа к данной Wi-Fi сети или вообще отключить Wi-Fi сеть при необходимости. 

2.4.6. Закончив настройку, нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ. Для удаления выбранных значений 

нажмите кнопку СБРОС. Поля с корректно внесенными данными будут выделены зеленым цветом 

(Рисунки 2.4.3 и 2.4.4). Поля не прошедшие проверку будут выделены красным цветом и доступны 
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для редактирования. Окончив настройку соединения, нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. Для отказа 

от введенных данных нажмите кнопку СБРОС. После подтверждения, системой будут применены 

данные и настройки указанные пользователем.  

 

 
Рисунок 2.4.3 – Проверка введенных данных L2TP подключения со статическим IP-адресом 

 

 
Рисунок 2.4.4 – Проверка введенных данных L2TP подключения с динамическим IP-адресом 

 

2.5. Настройка подключения к сети Интернет по протоколу РРРоЕ 

2.5.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сервисы» войдите во вкладку 

«Мастер настройки». Для настройки доступа к сети Интернет через проводное подключение уста-

новите точку маркера на блоке Роутер (Rt) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ (Рисунок 2.1.1). 

2.5.2. В блоке Локальная сеть (LAN), пользователь может изменить IP-адрес своего роутера и 

установить диапазон IP-адресов выдаваемых автоматически, для устройств в локальной сети. 

2.5.3. Если у вас протокол подключения РРРоЕ со статическим IP-адресом, в блоке Глобаль-

ная сеть (WAN) выберите из выпадающих списков Тип подключения (Static IP) и Технологию по-

лучения доступа (РРРоЕ). Введите IP-адрес, Маску сети, Шлюз, адреса DNS-серверов, Имя 

пользователя и Пароль. Если в сети вашего Интернет-провайдера осуществляется фильтрация 
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по МАС-адресам, введите МАС-адрес сетевого адаптера вашего компьютера или оставьте в поле 

МАС-адрес сетевого адаптера роутера (Рисунок 2.5.1). 

 

 
Рисунок 2.5.1 - Ввод данных для подключения по протоколу РРРоЕ со статическим IP-адресом 

 

2.5.4. Если у вас протокол подключения РРРоЕ с динамическим IP-адресом (DHCP-клиент), в 

блоке Глобальная сеть (WAN) выберите из выпадающих списков Тип подключения (DHCP) и Тех-

нологию получения доступа (РРРоЕ). Введите Имя пользователя и Пароль. Если в сети вашего 

Интернет-провайдера осуществляется фильтрация по МАС-адресам, введите МАС-адрес сетевого 

адаптера вашего компьютера или оставьте в поле МАС-адрес сетевого адаптера роутера (Рису-

нок 2.5.2). 

 

 
Рисунок 2.5.2 – Ввод данных для подключения по протоколу РРРоЕ с динамическим IP-адресом 

 

2.5.5. Изменяя значения в блоке Точка доступа (АР), пользователь может управлять беспро-

водной сетью Wi-Fi настроенной по умолчанию. Изменить название сети, тип шифрования, уста-

новить мощность передатчика Wi-Fi модуля связи, канал, ширину полосы пропускания и пароль 

для доступа к данной Wi-Fi сети или вообще отключить Wi-Fi сеть при необходимости. 
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2.5.6. Закончив настройку, нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ. Для удаления выбранных значений 

нажмите кнопку СБРОС. Поля с корректно внесенными данными будут выделены зеленым цветом 

(Рисунки 2.5.3 и 2.5.4). Поля не прошедшие проверку будут выделены красным цветом и доступны 

для редактирования. Окончив настройку соединения, нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. Для отказа 

от введенных данных нажмите кнопку СБРОС. После подтверждения, системой будут применены 

данные и настройки указанные пользователем 

 

 
Рисунок 2.5.3 – Проверка введенных данных РРРоЕ подключения со статическим IP-адресом 

 

 
Рисунок 2.5.4 – Проверка введенных данных РРРоЕ подключения с динамическим IP-адресом 

 

2.6. Настройка роутера для работы в режиме Wi-Fi клиент 

Режим работы роутера «Wi-Fi Клиент» позволяет устройствам, находящимся в локальной сети 

роутера получить доступ к сети Интернет через беспроводное Wi-Fi соединение. В данном случае 

роутер будет выступать в роли беспроводного моста между собственной локальной сетью и уда-

ленной беспроводной сетью. Одновременно будет создана беспроводная точка доступа для бес-

проводных устройств собственной локальной сети. 
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2.6.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сервисы» войдите во вкладку 

«Мастер настройки». Для создания доступа режима работы роутера, как беспроводного клиента, 

установите точку маркера на блоке Wi-Fi Клиент (WC) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ (Рисунок 2.6.1). 

 

 
Рисунок 2.6.1 – Мастер настройки Wi-Fi клиента 

 

2.6.2. В блоке Локальная сеть (LAN), пользователь может изменить IP-адрес своего роутера и 

установить диапазон IP-адресов выдаваемых автоматически, для устройств в локальной сети. 

 

 
Рисунок 2.6.2 – Настройка режима «Wi-Fi» Клиент 

 

2.6.3. В блоке Клиент выберите из выпадающего списка ближайшие доступные точки доступа и 

введите пароль (Ключ) для подключения к выбранной точке доступа. 

2.6.4. В блоке Точка доступа (АР) пользователем устанавливается мощность передатчика Wi-

Fi модуля связи, канал на котором будет работать передатчик и ширину полосы пропускания, 

определяемую расстоянием между роутерами. Введите имя Wi-Fi сети, к которой будут подклю-

чаться беспроводные устройства, выберите тип шифрования и задайте пароль для доступа к ва-
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шей Wi-Fi сети. Опционально, можно отключить беспроводной Wi-Fi модуль связи, если нет необ-

ходимости в подключении беспроводных устройств (Рисунок 2.6.2). 

2.6.5. Закончив настройку, нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ. Для удаления выбранных значений 

нажмите кнопку СБРОС. Поля с корректно внесенными данными будут выделены зеленым цветом 

(Рисунок 2.6.3). Поля не прошедшие проверку будут выделены красным цветом и доступны для 

редактирования. Окончив настройку соединения, нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. Для отказа от 

введенных данных нажмите кнопку СБРОС. После подтверждения, системой будут применены 

данные и настройки указанные пользователем 

 

 
Рисунок 2.6.3 – Проверка введенных данных 

 

2.7. Настройка беспроводной Wi-Fi сети в режиме «точка доступа» 

В данном режиме доступ к сети Интернет будет предоставляться через вышестоящий роутер. 

Роутер будет работать в режиме моста (удлинителя) между пользовательскими устройствами и 

вышестоящим роутером. Если вышестоящий роутер отсутствует или не настроен на работу с се-

тью Интернет, то подключения пользовательских устройств к сети Интернет через созданную 

«точку доступа» не будет. 

2.7.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сервисы» войдите во вкладку 

«Мастер настройки». Для создания точки доступа к сети Интернет через беспроводное подклю-

чение установите точку маркера на блоке Точка доступа (АР) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ (Рису-

нок 2.7.1). 



Web-интерфейс роутеров KROKS. Настройка и управление  29 ноября 2019 г. 

~ 19 ~ 

 

 
Рисунок 2.7.1 – Мастер настройки роутера в режиме точки доступа 

 

2.7.2. В блоке Точка доступа (АР) пользователем устанавливается мощность передатчика Wi-

Fi модуля связи, канал на котором будет работать передатчик и ширину полосы пропускания, 

определяемую расстоянием между роутерами. Введите имя беспроводной Wi-Fi сети (SSID), из 

выпадающего меню выберите тип шифрования данных и введите пароль для доступа к Wi-Fi сети 

(Рисунок 2.7.2). 

 

 
Рисунок 2.7.2 – Настройка точки доступа 

 

2.7.3. Закончив настройку, нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ. Для удаления выбранных значений 

нажмите кнопку СБРОС. Поля с корректно внесенными данными будут выделены зеленым цветом 

(Рисунок 2.7.3). Поля не прошедшие проверку будут выделены красным цветом и доступны для 

редактирования. Окончив настройку точки доступа, нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. Для отказа от 

введенных данных нажмите кнопку СБРОС. После подтверждения, системой будут применены 

данные и настройки указанные пользователем 
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Рисунок 2.7.3 – Проверка введенных данных 
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3. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Убедитесь, что кабель интернет провайдера подключен к WAN-порту вашего роутера. Подклю-

чение к сети Интернет зависит от типа протокола доступа, через который предоставляется доступ 

пользователю. 

Примечание – При заключении договора с Интернет-провайдером на оказание услуг доступа в 

сеть Интернет, Провайдер передает пользователю информацию, необходимую для подключения к 

сети Интернет: 

 Используется статический IP-адрес (постоянный) или динамический IP-адрес (DHCP 

назначаемый автоматически). 

 Протокол доступа к сети Интернет (РРРоЕ, РРТР, L2TP) при его использовании в 

предоставлении доступа. 

 IP-адрес или доменное имя VPN-сервера при подключении через PPTP и L2TP. 

 Логин (Имя пользователя) и Пароль для доступа в Интернет. 

 Осуществляется ли фильтрация по МАС-адресам, и какой МАС-адрес будет зареги-

стрирован у Интернет-провайдера. 

Наличие тех или иных параметров определяется типом протокола доступа к сети. При необхо-

димости эти параметры можно уточнить в службе технической поддержки вашего Интернет-

провайдера. 

 

3.1. Подключение к Интернету по протоколу DHCP-клиента 

Протокол DHCP – сетевой протокол динамической настройки узла, позволяющий сетевым 

устройствам автоматически получать IP-адрес и другие параметры. Данный протокол позволяет 

избежать ручной настройки роутера и уменьшить количество возможных ошибок. 

 

 
Рисунок 3.1.1 – Выбор протокола доступа DHCP-клиент 

 

3.1.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В Разделе «Сеть» войдите во вкладку «Ин-

терфейсы» и выберите вкладку WAN. Из выпадающего списка протоколов выберите протокол 

подключения DHCP-клиент (Рисунок 3.1.1). Затем нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ. 

Примечание – Протокол подключения к сети DHCP установлен в заводских настройках роутера 

по умолчанию. Если ваш Интернет-провайдер использует протокол DHCP для предоставления 

доступа в Интернет, то, скорее всего Интернет-соединение у вас уже установлено в автоматиче-

ском режиме. 
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Примечание – WAN (Wide Area Network) – Глобальная вычислительная сеть, охватывающая 

большие территории и включающая большое число узлов.  

 

3.2. Настройка роутера, для подключения к сети Интернет используя протокол со статиче-

ским IP-адресом 

3.2.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В разделе «Сеть» войдите во вкладку «Ин-

терфейсы» и выберите вкладку WAN. Из выпадающего списка протоколов выберите протокол 

подключения Статический адрес (Рисунок 3.2.1). 

 

Примечание – WAN (Wide Area Network) – Глобальная вычислительная сеть, охватывающая 

большие территории и включающая большое число узлов.  

 

 
Рисунок 3.2.1 – Выбор протокола подключения со статическим IP-адресом 

 

3.2.2.Подтвердите выбор протокола со статическим IP-адресом, нажав кнопку ИЗМЕНИТЬ 

ПРОТОКОЛ, (Рисунок 3.2.2). 

 

 
Рисунок 3.2.2. – Подтверждение выбора протокола подключения со статическим IP-адресом 
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3.2.3. Введите параметры протокола (IP-адрес, Маску подсети, Основной шлюз, Предпочи-

таемый DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер), во вкладку Основные настройки (Рису-

нок 3.2.3).  

 

 
Рисунок 3.2.3 – Ввод настроек протокола соединения со статическим IP-адресом 

 

Примечание – Чтобы добавить IP-адреса нескольких собственных DNS серверов, нажмите на 

символ «+» и в каждой строке введите IP-адрес. Чтобы удалить строки с IP-адресами, нажмите 

символ «×» в конце строки.  

 

3.2.4. В случае если провайдер требует МАС-адрес для предоставления возможности подклю-

чения к Интернету, во вкладке Дополнительные настройки укажите MAC-адрес сетевого адапте-

ра вашего компьютера (Рисунок 3.2.4). 

 

 
Рисунок 3.2.4 – Ввод МАС-адреса сетевого адаптера 

 

3.2.5. После ввода всех параметров, нажмите кнопку СОХРАНИТЬ и ПРИМЕНИТЬ. 
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3.3. Настройка роутера для подключения к Интернету по протоколу РРtР (VPN)  

3.3.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В разделе «Сеть» войдите во вкладку «Ин-

терфейсы» и выберите вкладку WAN. Из выпадающего списка протоколов выберите протокол 

PPtP (Рисунок 3.3.1) и нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ ПРОТОКОЛ, (Рисунок 3.3.2). 

 

Примечание – WAN (Wide Area Network) – Глобальная вычислительная сеть, охватывающая 

большие территории и включающая большое число узлов.  

 

 
Рисунок 3.3.1 – Выбор протокола подключения PPtP 

 

 
Рисунок 3.3.2 – Подтверждение выбора протокола подключения PPtP 

 

3.3.2. В открывшемся окне введите Имя пользователя (Логин) и Пароль из договора на оказа-

ние услуг Интернет-провайдером, IP-адрес VPN-сервера и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И 

ПРИМЕНИТЬ (Рисунок 3.3.3). 
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Рисунок 3.3.3 – Ввод данных для протокола подключения PPtP 

 

Примечание – Для отображения вводимых данных, нажмите на изображение звездочки в конце 

строки ввода. 

 

3.3.3. Во вкладке Дополнительные настройки установите галочку Автоматической актива-

ции соединения при подключении в разъем кабеля (Рисунок 3.3.4). 

 

 
Рисунок 3.3.4 – Дополнительные настройки для протокола PPtP 

 

3.3.4. Во вкладке Настройка межсетевого экрана прикрепите зону wan к настраиваемому ин-

терфейсу (Рисунок 3.3.5) и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ.  
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Рисунок 3.3.5 – Настройка сетевого экрана подключения по протоколу PPtP 

 

3.3.5. Нами был создан интерфейс pptp-wan для подключения к сети Интернет. Теперь необхо-

димо создать интерфейс для подключения к серверу Интернет-провайдера. Для этого в разделе 

«Сеть» войдите во вкладку «Интерфейсы» и нажмите кнопку ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

(Рисунок 3.3.6). 

 

 
Рисунок 3.3.6 – Создан новый интерфейс pptp-wan 

 

3.3.6. Создайте Имя нового интерфейса для подключения к серверу Интернет-провайдера, 

например man. В зависимости от типа IP адреса выберите Статический адрес или DHCP-клиент 

(динамический). Включите интерфейс, выбрав в выпадающем окне eth0.2 и нажмите кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ (Рисунки 3.3.7 и 3.3.8). 

 

Примечание – MAN (Metropolitan Area Networks) – сети масштаба города. 
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Рисунок 3.3.7 – Создание интерфейса man со статическим IP-адресом 

 

 
Рисунок 3.3.8 – Создание интерфейса man с динамическим IP-адресом 

 

3.3.7. Если у вас протокол подключения PPtP со статическим IP, в открывшемся окне (Рисунок 

3.3.9) во вкладке Основные настройки введите параметры протокола (IP-адрес, Маску подсети, 

Основной шлюз, Широковещательный IP-адрес и при необходимости IP-адреса DNS-

серверов). 

3.3.8. Во вкладке Дополнительные настройки (Рисунок 3.3.10) установите галочку автомати-

ческой активации соединения, и если требуется, введите МАС-адрес сетевого адаптера вашего 

компьютера. 
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Рисунок 3.3.9 – Основные настройки интерфейса man со статическим IP-адресом 

 

 
Рисунок 3.3.10 – Дополнительные настройки интерфейса man со статическим IP-адресом 

 

3.3.9. Во вкладке Настройка канала выберите интерфейс eth0.2, (Рисунок 3.3.11). 
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Рисунок 3.3.11 – Настройка канала со статическим IP-адресом 

 

3.3.10. Во вкладке Настройка сетевого экрана установите зону wan (Рисунок 3.3.12). Выпол-

нив все настройки, нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ. 

 

 
Рисунок 3.3.12 – Настройка зоны межсетевого экрана 

 

3.3.11. Если у вас протокол подключения PPtP с динамическим IP (DHCP-клиент) в выпадаю-

щем списке выберите тип протокола DHCP-клиент и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ 

(Рисунок 3.3.13). 

 

Примечание – Чтобы изменить или удалить какой-либо из интерфейсов, авторизуйтесь в web-

интерфейсе роутера. В разделе «Сеть» войдите во вкладку «Интерфейсы» (Рисунок 3.3.6) и ис-

пользуйте кнопки справа от выбранного интерфейса. 
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Рисунок 3.3.13 – Настройки интерфейса man с динамическим IP-адресом 

 

3.4. Настройка роутера для подключения к Интернету по протоколу L2TP (VPN) 

3.4.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В разделе «Сеть» войдите во вкладку «Ин-

терфейсы» и выберите вкладку WAN. Из выпадающего списка протоколов выберите протокол 

L2TP (Рисунок 3.4.1) и нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ ПРОТОКОЛ, (Рисунок 3.4.2). 

 

Примечание – WAN (Wide Area Network) – Глобальная вычислительная сеть, охватывающая 

большие территории и включающая большое число узлов.  

 
Рисунок 3.4.1 – Выбор протокола подключения L2TP 
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Рисунок 3.4.2 – Подтверждение выбора протокола L2TP 

 

3.4.2. В открывшемся окне введите Имя пользователя (Логин) и Пароль из договора на оказа-

ние услуг Интернет-провайдером, IP-адрес L2TP-сервера и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И 

ПРИМЕНИТЬ (Рисунок 3.4.3). 

 

Примечание – Для отображения вводимых данных, нажмите на изображение звездочки в конце 

строки ввода. 

 

 
Рисунок 3.4.3 – Ввод настроек протокола L2TP подключения 

 

3.4.3. Во вкладке Дополнительные настройки установите галочку Автоматической актива-

ции соединения при подключении в разъем кабеля и назначьте значение MTU равное 1460 

(Рисунок 3.4.4). 

 

Примечание – MTU (maximum transmission unit) – максимальный размер полезного блока дан-

ных одного пакета, который может быть передан протоколом без фрагментации. 
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Рисунок 3.4.4 – Дополнительные настройки протокола L2TP 

 

3.4.4. Во вкладке Настройка межсетевого экрана прикрепите зону wan к настраиваемому ин-

терфейсу (Рисунок 3.4.5) и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ.  

 

 
Рисунок 3.4.5 – Настройка сетевого экрана подключения по протоколу L2TP 

 

3.4.5. Нами был создан интерфейс l2tp-wan для подключения к сети Интернет. Теперь необхо-

димо создать интерфейс для подключения к серверу Интернет-провайдера. Для этого в разделе 

«Сеть» войдите во вкладку «Интерфейсы» и нажмите кнопку ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

(Рисунок 3.4.6). 
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Рисунок 3.4.6 – Создан новый интерфейс l2tp-wan 

 

3.4.6. Создайте Имя нового интерфейса для подключения к серверу Интернет-провайдера, 

например man. В зависимости от типа IP адреса выберите Статический адрес или DHCP-клиент 

(динамический). Включите интерфейс, выбрав в выпадающем окне eth0.2 и нажмите кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ (Рисунки 3.4.7 и 3.4.8). 

 

Примечание – MAN (Metropolitan Area Networks) – сети масштаба города. 

 

 
Рисунок 3.4.7 – Создание интерфейса man со статическим IP-адресом 
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Рисунок 3.4.8 – Создание интерфейса man с динамическим IP-адресом 

 

3.4.7. Если у вас протокол подключения L2TP со статическим IP, в открывшемся окне (Рисунок 

3.4.9) во вкладке Основные настройки введите параметры протокола (IP-адрес, Маску подсети, 

Основной шлюз, Широковещательный IP-адрес и при необходимости IP-адреса DNS-

серверов). 

3.4.8. Во вкладке Дополнительные настройки (Рисунок 3.4.10) установите галочку автомати-

ческой активации соединения, и если требуется, введите МАС-адрес сетевого адаптера вашего 

компьютера. 

 

 
Рисунок 3.4.9 – Основные настройки интерфейса man со статическим IP-адресом 

 



Web-интерфейс роутеров KROKS. Настройка и управление  29 ноября 2019 г. 

~ 35 ~ 

 

 
Рисунок 3.4.10 – Дополнительные настройки интерфейса man со статическим IP-адресом 

 

3.4.9. Во вкладке Настройка канала выберите интерфейс eth0.2, (Рисунок 3.4.11). 

 
Рисунок 3.4.11 – Настройка канала соединения со статическим IP-адресом 

 

3.4.10. Во вкладке Настройка сетевого экрана установите зону wan (Рисунок 3.4.12). Выпол-

нив все настройки, нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ. 
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Рисунок 3.4.12 – Настройка зоны межсетевого экрана 

 

3.4.11. Если у вас протокол подключения L2TP с динамическим IP (DHCP-клиент) в выпадаю-

щем списке выберите тип протокола DHCP-клиент и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ 

(Рисунок 3.4.13). 

 

Примечание – Чтобы изменить или удалить какой-либо из интерфейсов, авторизуйтесь в web-

интерфейсе роутера. В разделе «Сеть» войдите во вкладку «Интерфейсы» (Рисунок 3.4.6) и ис-

пользуйте кнопки справа от выбранного интерфейса. 

 

 
Рисунок 3.4.13 – Настройки интерфейса man с динамическим IP-адресом 

 

3.5. Настройка роутера для подключения к Интернету по протоколу РРРоЕ 

Перед началом настройки подключения к сети Интернет по протоколу со РРРоЕ необходимо 

знать Логин и Пароль для подключения. 

 

Примечание – В зависимости от требований Интернет-провайдера, некоторые данные из списка 

могут не понадобиться при подключении. 
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3.5.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В разделе «Сеть» войдите во вкладку «Ин-

терфейсы» и выберите вкладку WAN. Из выпадающего списка протоколов выберите протокол 

PPPoE (Рисунок 3.5.1) и нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ ПРОТОКОЛ, (Рисунок 3.5.2). 

 

Примечание – WAN (Wide Area Network) – Глобальная вычислительная сеть, охватывающая 

большие территории и включающая большое число узлов.  

 

 
Рисунок 3.5.1 – Выбор протокола соединения PPPoE 

 

 
Рисунок 3.5.2 – Подтверждение выбора протокола РРРоЕ 

 

3.5.2. В открывшемся окне, в закладке Основные настройки введите Имя пользователя (Ло-

гин) и Пароль из договора на оказание услуг Интернет-провайдером (Рисунок 3.5.3). 

 

Примечание – Для отображения вводимых данных, нажмите на изображение звездочки в конце 

строки ввода. 
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Рисунок 3.5.3 – Ввод данных для подключения к Интернету по протоколу РРРоЕ 

 

3.5.3. Во вкладке Дополнительные настройки установите галочку Автоматической актива-

ции соединения при подключении в разъем кабеля (Рисунок 3.5.4). 

 

 
Рисунок 3.5.4 – Дополнительные настройки соединения по протоколу РРРоЕ 

 

3.5.5. Во вкладке Настройка канала выберите интерфейс eth0.2,(Рисунок 3.5.5). 
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Рисунок 3.5.5 – Настройка канала РРРоЕ соединения 

 

3.5.6. Во вкладке Настройка сетевого экрана установите зону wan (Рисунок 3.5.6). Выполнив 

все настройки, нажмите кнопку СОХРАНИТЬ И ПРИМЕНИТЬ. 

 

 
Рисунок 3.5.6 – Настройка зоны межсетевого экрана РРРоЕ соединения 
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4. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНЫХ WI-FI СОЕДИНЕНИЙ 

 

4.1. Настройка Wi-Fi модуля в режиме «Роутер с точкой доступа» 

4.1.1. Авторизуйтесь в web-интерфейсе роутера. В разделе «Сеть» войдите во вкладку «Wi-Fi» 

(Рисунок 4.1.1). В этом меню будут приведены все радио модули роутера и список беспроводных 

сетей Wi-Fi. 

 

 
Рисунок 4.1.1 – Настройка Wi-Fi соединения 

 

Примечание – По умолчанию в заводских настройках на вашем роутере предустановлена и 

настроена в качестве «Wi-Fi Точки доступа» беспроводная сеть с именем соответствующим назва-

нию вашего роутера. Имя сети и пароль для подключения к предустановленной сети, также указан 

на наклейке, расположенной на корпусе вашего роутера. В целях безопасности рекомендуется из-

менить название сети (ESSID) и пароль. В случае утери наклейки, пароль предустановленной сети 

можно увидеть, войдя в настройки безопасности беспроводной сети п. 4.1.5 настоящего «Руковод-

ства» и нажать звездочку напротив строки Пароль (ключ) (Рисунок 4.1.4). 

4.1.2. Выберите Wi-Fi сеть с именем вашего роутера, в нашем примере это сеть Kroks AP205M1 

и нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ, (Рисунок 4.1.1). Кнопками ОТКЛЮЧИТЬ и УДАЛИТЬ производится 

отключение или удаление выбранной сети. Если вы хотите создать новую Wi-Fi сеть, нажмите 

кнопку ДОБАВИТЬ. 

Примечание – Web-интерфейс роутера позволяет создать до четырех точек доступа (Wi-Fi се-

тей). 

4.1.3. Во вкладке Основные настройки (Рисунок 4.1.2) размещены настройки: 

 Статус устройства – сводная информация о сети и устройстве. 

 - Управление Wi-Fi модулем устройства, включение или выключение беспроводной 

сети. 

 Настройка частоты позволяет выбрать режим работы Wi-Fi модуля: 

 Режим Legacy для работы с поддержкой устаревших устройств, скорость передачи ко-

торых не превышает 20 Мбит/с. В данном режиме недоступна установка ширины канала.  

 Режим N для работы с распространенными устройствами. 

 Выбор канала частоты вещания Wi-Fi модуля. По умолчанию установлен канал 6. Вы-

бор наименее загруженного канала обеспечит стабильность и высокую скорость соеди-

нения. Доступна автоматическая или ручная установка частоты передачи данных (13 ка-

налов);  

 Ширина канала устанавливает зависимость скорости от дальности передачи данных. 

Устанавливайте значение 20 MHz в условиях сильного уровня шума и помех, например 
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в многоквартирном доме. Значение 40 MHz – обеспечит более высокую скорость пере-

дачи данных при низкой дальности и стабильности соединения. 

 Мощность передатчика влияет на дальность передачи данных. В ряде случаев не сто-

ит злоупотреблять высокой мощностью передатчика, подавляя другие, менее мощные 

передатчики и создавая излишнюю нагрузку на свой Wi-Fi модуль. 

 

 
Рисунок 4.1.2 – Основные настройки устройства 

 

4.1.3. Во вкладке Дополнительные настройки установите Код страны, согласно которому 

устанавливаются стандарты и ограничения, в соответствии с законодательством выбранной стра-

ны. 

4.1.4. Перейдя к блоку Настройки сети, произведите Основные настройки в одноименной 

вкладке (Рисунок 4.1.3):  

 

 
Рисунок 4.1.3 – Основные настройки Wi-Fi сети 

 

 Установите Режим работы Wi-Fi сети. Устройство поддерживает работу в нескольких 

режимах.  


